
Система визуализации с графической монохромной панелью 

МП-9 с датчиком МПВ 502.14513 

Система визуализации с графической монохромной панелью, предназначена 
для отображения и архивирования показаний различных аналоговых 
датчиков (уровня, расхода, температуры, влажности, скорости ветра и 
т.п.),дискретных входных сигналов, а также датчиков с MODBUS RTU RS485. 

Устройство представляет собой стальной влагозащищенный корпус (степень 
защиты IP54) с установленной графической панели визуализации. 
Функциональные возможности 

 Контроль физической величины (давления, влажности, уровня и т. п.)
 Масштабирование измеренного сигнала в нужные единицы измерения
 Комплектация датчиками с необходимой длиной кабеля
 Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков
 Архивация параметров на карту памяти SD с частотой от 1 секунды до 24 часов.

Предел основной приведенной погрешности 
 ±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей
 ±0,25 % – для термометров сопротивления и унифицированных сигналов

Устройство имеет возможность подключения от 1 до 16 дискретных входов 
 Напряжение питания входов (внешний источник) – 24 вольта
 Макс. частота входного сигнала - 1 кГц
 Типы поддерживаемых сигналов - контактный датчик (требует внешнего питания =24 В)

Устройство имеет возможность подключения от 1 до 16 аналоговых датчиков с входными 
сигналами 

 унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В
 термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М,

Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000
 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3

Размер: 400х400х200 мм 

Класс пылевлагозащиты, IP IP54 

Температура рабочей среды, °С 0…+50 °C 

Карта памяти SD 16Gb 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

Межповерочный интервал 3 года 

Поддерживаемые протоколы Modbus RTU 

Производитель Мераприбор 

Скорость обмена по RS-485 2400…115200 бит/с 

Точность системы управления 0,5%; 0,25% 

Количество аналоговых входов (4..20mA) 16 

Интерфейс RS485 (Master/Slave) Modbus RTU 1 порт 

Количество дискретных входов 16 
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