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ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА ПЕРЕНОСНОЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

модель МПДУ-21

Особенности и преимущества

Компактный размер
Звуковая, световая и вибросигнализация
ЖК дисплей
Измеряемый газ: CO, CO2, H2 S, NO, SO2, Cl2  ClO2 , 
NO2,  H2 и др.
Класс взрывозащиты: ExiaII CT3
Рабочая температура: от -20 до 50°С

Описание и области применения

МПДУ-21 предназначен для  измерений концентрации
природного газа и целого ряда токсичных газов. 
Широко используется в химической и нефтяной 
промышленности, фармакологии, сфере жилищно-
коммунального хозяйства, при пожаротушении.

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ                          ±0,5

Литиевый аккумулятор, непрерывная работа более 24 ч

Рабочая температура, °С -20…50

Технические характеристики

0...40  

Влажность, %

Время реакции, сек., не более

Температура хранения, °С

Источник питания

0...95  

Принцип действия             Электрохимический (природный газ, токсичные газы)
                                   Каталитическое горение (горючие газы)
                              Инфракрасное излучение( углекислый газ)

                                                                CO2 - 10
                                                                    O2 - 20
          CO, H2 S, SO2, Cl2 , NO, ClO2, NO2,  H2 - 30
                                             HCN, NH3, PH3 - 100

Батарея

Габаритные размеры, мм 125х66х42

Вес ~, г 105

Класс взрывозащиты ExiaII CT3

4.2 В, 1700 мА/ч

Сигнализация                                                     Регулировка верхнего и нижнего предела сигнализации,                
                                                        для токсичных газов - регистрация STEL (предельное 
                                                                         значение кратковременного воздействия) и 
                                                                                     TWA (временное среднее значение)

Пароль Установление пароля для сохранения заданных параметров

Детекторы   утечки   газа
(((МПДУ---222111,,,   МПДУ---333222,,,   МПДУ---444111)))
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ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ГАЗА ПЕРЕНОСНОЙ ИНФРАКРАСНЫЙ

модель МПДУ-32

Особенности и преимущества
Компактный размер
Высокая чувствительность и хорошая стабильность
Возможна зарядка от USB 
Автоматическая калибровка нуля
Световая и голосовая сигнализация
Измеряемый газ: CO, CO2, SF6, C2H6, C2H2 , C4H10, 
C3H8
Класс взрывозащиты: ExiaII CT3
Рабочая температура: от -10 до 60°С

Описание и области применения

МПДУ-32 предназначен для  измерений концентрации
природного газа и целого ряда токсичных газов. 
Широко используется в химической и нефтяной 
промышленности, фармакологии, сфере жилищно-
коммунального хозяйства, при пожаротушении.

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±2-5%

Рабочая температура, °С -10…60

Технические характеристики

0...40  

Влажность, %

Время реакции, сек.

Температура хранения, °С

0...95  

Принцип измерения Нерассеянный инфранкарсный (NDIR)

1-5

Батарея

Габаритные размеры, мм
Корпус
Зонд

535х92х75
220

Вес ~, г 700

Класс взрывозащиты ExiaII CT3

4.2 В, 2200 мА/ч

Сигнализация
Световая
Голосовая

Режим отображения OLED - дисплей 
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Особенности и преимущества

Компактный размер
Встроенный насос
Звуковая, световая и вибросигнализация
Трехцветный TFT ЖК дисплей
Измеряемый газ: CO, HC, H2 S,O2
Класс взрывозащиты: ExiaII CT3
Рабочая температура: от -20 до 50°С

Описание и области применения

МПДУ-41 предназначен для одновременного  измерения 
концентрации четырех видов газа:   кислорода, угарного 
газа, сероводорода, метана. Широко используется в 
химической и нефтяной промышленности, 
фармакологии, сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, при пожаротушении.

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±5%

8 

Рабочая температура, °С -20…50

Технические характеристики

0...40  

Влажность, %

Температура хранения, °С

Время работы аккумулятора, ч, не менее

0...95  

Время зарядки аккумулятора, ч 

Габаритные размеры, мм 85х153х50 (тело)
45х239х28 (ручка насоса)

Вес ~, г 300 ( тело)
80 (ручка насосоа)

Класс взрывозащиты ExiaII CT3

4-6

Сигнализация Регулировка верхнего и нижнего предела сигнализации,                
для угарного газа и метана - регистрация STEL (предельное 

значение кратковременного воздействия) и 
TWA (временное среднее значение)

Пароль Установление пароля для сохранения заданных параметров

Класс защиты IP 65

Источник питания Литиевый аккумулятор

Принцип действия Электрохимический 
Каталитическое горение 

ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК ГАЗА С НАСОСОМ 
ПЕРЕНОСНОЙ МОДЕЛЬ МПДУ-41
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПД-01

Особенности и преимущества

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность
Диапазон измерения: от 0…0,1 до 0…1000 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0,5...4,5 В; 0...5 В; 1...5 В
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25%; ±0,1% ВПИ

Описание и области применения

МПД-01 для общепромышленного применения 
предназначен для измерения давления 
газообразных и жидких сред. В основе датчика 
лежит высокочувствительный пьезорезистивный 
кремниевый сенсор.

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры

Диапазоны измерения

0…0,1; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 
0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 
0...400; 0...600; 0...1000 бар

Выходной сигнал

4…20 mA; 0,5...4,5 В
0...5 В; 1...5 В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%; ±0,1%*

±0,014%
±0,2%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления избыточное / абсолютное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 200% от ВПИ (<250 бар)
150% от ВПИ (≥250 бар) 

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/2; 1/4-18NPT

Напряжение питания постоянного тока, В 24; 5

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С -40…+125

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С -20…+85

Диапазон температуры хранения, °С -40…+125

Класс пылевлагозащиты IP65

Материал, контактирующий со средой измерения нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более
-40...+125, %/ °С не более

*Возможна при напряжении питания постоянного тока 24В и выходном сигнале 4...20мА  

ДДДааатттчччииикккиии   дддааавввлллееенннииияяя   
(((МММПППДДД---000111,,,000111ВВВДДД,,,000222,,,000222ВВВДДД,,,000333,,,000777,,,000999,,,111111,,,111222,,,111555)))
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПД-01ВД

Особенности и преимущества 

Сенсор: кремниевый , технология МЭМС
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность. 
Электронная система термокомпенсации. 
Диапазон измерения: от 0…750 до 0…6000 бар
Выходной сигнал: 4…20 мA; 0,5...4,5 B; 1...5 B; 0...10B
Стандартная точность: ±0,1%; ±0,3%; ±0,5% ВПИ

Описание и области применения

МПД-01ВД применяется в промышленности, где 
есть необходимость измерения давления на 
высоких диапазонах. 

Широко применяется в областях:
Энергетика, Металлургия, Гидравлика, 
Машиностроение и др.

Диапазоны измерения

0…750; 0...1000;0...1500; 0...2000; 0...2500; 0...3000;   
0...4000; 0...5000;0...6000 Бар

Выходной сигнал 

4…20 мA; 0,5...4,5 B; 1...5 B; 0...10B

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичекое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

±0,5% 

±0,025% 

±0,1% 

абсолютное/избыточное  

150% 

М20х1,5; M22x1,5; G1/2 

5…15 В

                                                       -40…+85°С

-20…+85°С

-40…+125°С 

IP65 

нержавеющая сталь 304, алюминевый сплав

Технические характеристики

±0,3%; ±0,1%; 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ С ПЛОСКОЙ МЕМБРАНОЙ

модель МПД-02

Особенности и преимущества
Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность
Гигиеническое исполнение
Диапазон измерения: от 0…0,1 до 0…100 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0,5...4,5 В; 0...5 В; 1...5 В
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25%; ±0,1% ВПИ

Описание и области применения

МПД-02 используется для измерения давления 
газообразных и жидких сред. Датчик с плоской 
мембраной предназначен для гигиенических 
применений. Пространство между чипом и 
мембраной заполнено оливковым маслом.

Диапазоны измерения

0…0,1; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 
0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100 бар

Широко применяется в областях: 
Пищевая промышленность                                                                    
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность и др. 

Выходной сигнал 

4…20 mA; 0,5...4,5 В  
0...5 В; 1...5 В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%; ±0,1%*

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления избыточное / абсолютное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 300% от ВПИ (≤0,7 бар)
200% от ВПИ (≤100 бар) 

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/2; G1

Напряжение питания постоянного тока, В 24; 5

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С -20…+85

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С -40…+125

Диапазон температуры хранения, °С -40...+125

Класс пылевлагозащиты IP65

Материал, контактирующий со средой измерения нержавеющая сталь 304 

Технические характеристики

*Возможна при напряжении питания постоянного тока 24В и выходном сигнале 4...20мА  
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПД-02ВД

Особенности и преимущества 

Сенсор: кремниевый, технология МЭМС
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность. Электронная система 
темрокомпенсации. 
Диапазон измерения: от 0…750 до 0…6000 бар
Выходной сигнал: 4…20 мA; 0,5...4,5 B; 1...5 B; 
0...10B
Стандартная точность: ±0,1%; ±0,3%;±0,5% ВПИ

Описание и области применения
Широко применяется в областях:
Энергетика, Металлургия, Гидравлика, 
Машиностроение и др.

МПД-02ВД применяется в промышленности, где есть 
необходимость измерения давления на высоких 
диапазонах.  

Диапазоны измерения 

0…750; 0...1000;0...1500; 0...2000; 0...2500; 0...3000; 
0...4000; 0...5000;0...6000 Бар

Выходной сигнал 

4…20 мA; 0,5...4,5 B; 1...5 B; 0...10B

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%  

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,025%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ±0,1%

Точность

Тип давления абсолютное/избыточное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 150%

Технологичекое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды,
 
°С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

М20х1,5 ;M22x1,5; G1/2  

9-30; 5; 15-30

-20…+85

-20…+85

-40…+125  

IP65 

нержавеющая сталь 304, алюминевый сплав

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

Технические характеристики

±0,1%; ±0,3%; 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
модель МПД-03

Особенности и преимущества

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность 
Диапазон измерения: от 0…0,1 до 0…1000 бар 
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0...5 В; 1...5 В
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Описание и области применения

МПД-03 используется для измерения давления 
газообразных и жидких сред. В основе датчика 
лежит высокочувствительный пьезорезистивный 
кремниевый сенсор.

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры

Диапазоны измерения

0…0,1; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 
0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 
0...400; 0...600; 0...1000 бар

Выходной сигнал

4…20 mA; 
0...5 В; 1...5 В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,03%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления избыточное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 200% от ВПИ (< 250 бар)
150% от ВПИ (≥ 250 бар) 

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/2

Напряжение питания постоянного тока, В 24; 5

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С -20…+80

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С -20…+85

Диапазон температуры хранения, °С -40…+125

Класс пылевлагозащиты IP68

Материал, контактирующий со средой измерения нержавеющая сталь 316 

Технические характеристики
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ГидравликаГидравлика

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПД-07

Особенности и преимущества 

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность 
Компактный размер 
Диапазон измерения: от -1...24 до 0…600 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0,5...4,5 В; 0...5 В; 1...5 В
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,1% ВПИ

Широко применяется в областях: 
Пищевая промышленность
Системы ОВК 
Холодильное оборудование
Гидравлика и др.

Выходной сигнал 

4…20 mA; 0,5...4,5 В
0...5 В; 1...5 В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,1%*

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Описание и области применения 

МПД-07 общепромышленного применения 
предназначен для измерения давления 
газообразных и жидких сред. В основе датчика 
лежит высокочувствительный пьезорезистивный 
кремниевый сенсор. 

Диапазоны измерения

-1...24; -1...12; 0…0,2; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 
0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 
0...160; 0...250 ;0...400; 0...600 бар 

Точность

Тип давления избыточное / абсолютное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 300% от ВПИ (≤0,7 бар)
200% от ВПИ (≤100 бар) 

Технологичеcкое присоединение G1/4; 1/4-18NPT; 1/8-27NPT; М14х1,5; М12х1,5; 1/4-19PT; 7/16-20UNF 

Напряжение питания постоянного тока, В 24; 12; 5

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

-40…+125
   

-20…+85

 -40...+125 

   IP65 

   нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

*Возможна при напряжении питания постоянного тока 24В и выходном сигнале 4...20мА  
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

модель МПД-09

Особенности и преимущества

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность 
Диапазон измерения: от 0…0,2 до 0…250 бар 
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Описание и области применения

Преобразователь давления МПД-09 предназначен 
для измерения давления в двигателях. В основе 
датчика лежит высокочувствительный 
пьезорезистивный кремниевый сенсор.

Широко применяется в областях: 
Машиностроение
Двигателестроение
Морская промышленность

Диапазоны измерения

0…0,1; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 
0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250 

Выходной сигнал 

4…20 мA; 0,5... 4,5 В; 1...5 В; 0...5 В 

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,01%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

избыточное / абсолютное  

300% от ВПИ (≤0,7 бар)
200% от ВПИ (≤250 бар) 

М20х1,5; 1/2-14NPT; G1/2 

24; 12; 5 

-40…+125

-20…+85

-40…+125 

IP67 

нержавеющая сталь 316

Технические характеристики
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК)  ДАВЛЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
модель МПД-11

Особенности и преимущества

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Присоединения типа Tri-Clamp (1,5” и 2”)
Диапазон измерения: от 0…0,35 до 0…100 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА ; 0,5...4,5 В
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Описание и области применения

Преобразователь давления МПД-11 отвечает 
гигиеническим требованиям и применяется в 
производстве, где абсолютная чистота и надежность 
являются обязательным производственным 
стандартом.

Диапазоны измерения

0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 
0...25; 0...40; 0...60; 0...100 бар

Широко применяется в областях: 
Фармацевтика и биотехнологии
Пищевая промышленность
Косметическая промышленность 

Выходной сигнал 

4…20 мА; 0,5...4,5 В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

избыточное / абсолютное  

300% от ВПИ (≤0,7 бар)
200% от ВПИ (≤100 бар) 

Tri-Clamp 1,5”; Tri-Clamp 2” 

24

-40…+125

  -20…+85

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

12



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
модель МПД-12

Особенности и преимущества

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Фланцевые присоединения DN25 и DN50
Диапазон измерения: от 0…10 до 0…250 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0,5...4,5 В 
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Описание и области применения

МПД-12 отвечает гигиеническим требованиям и 
применяется в производстве, где абсолютная 
чистота и надежность являются обязательным 
производственным стандартом.

Широко применяется в областях: 
Фармацевтика и биотехнологии
Пищевая промышленность
Косметическая промышленность

Диапазоны измерения

0...10; 0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 
0...250 бар

Выходной сигнал 

4…20 мА; 0,5...4,5 В 

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал контактирующий со средой измерения

избыточное / абсолютное  

200% от ВПИ 

DN25; DN50 

24

-40…+125

-20…+85

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316 

Технические характеристики
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ  С ДИСПЛЕЕМ
модель МПД-15

Особенности и преимущества
Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Высокая чувствительность
Протокол Hart
Диапазон измерения: от 0…0,35 до 0…1000 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА;

 
протокол Hart

Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25%; ±0,1% ВПИ

Описание и области применения

Преобразователь давления МПД-15 для 
общепромышленного применения предназначен 
для измерения давления газообразных и жидких 
сред. В основе датчика лежит высокочувствительный
высокочувствительный пьезорезистивный 
кремниевый сенсор.

Диапазоны измерения

0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 
0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 0...400; 
0...600; 0...1000 бар

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры и др.

Выходной сигнал

4…20 mA; протокол Hart

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%; ±0,1%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

избыточное / абсолютное  

200% от ВПИ (<250 бар)
150% от ВПИ (≥250 бар) 

М20х1,5; G1/2 

24

-40…+85                                                   

-30…+100

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316, витон 

Технические характеристики
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

модель МПД-06/1

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/4; 1/4-18 NPT; G 1/2

Напряжение питания постоянного тока, В

-40...125

Температура контролируемой среды, °С -40…125

Технические характеристики

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,03%

-20...85  

Класс пылевлагозащиты IP65

Особенности и преимущества 

Кремниевая мембрана 
Класс взрывозащиты Exia II CT4 
Диапазон измерения: от 0...0,1 до 0...1000 Бар
Выходной сигнал: 4…20 мА;  0,5...4,5; 0...5 ; 1...5 
Стандартная точность: ±0,5% ВПИ 

Описание и области применения 

МПД-06 предназначен для применения в 
агрессивных и опасных средах. Устойчив к 
вибрациям и перепадам температуры. 

Диапазоны измерения 

0…0,1; 0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 
0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 
0...400; 0...600; 0...1000 бар 

Точность

Области применения 

Химическая промышленность
Нефтехимическая промышленность

Температура окружающей среды, °С

Температура хранения, °С

Тип давления избыточное / абсолютное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ
300% от ВПИ (≤0,7 бар)
200% от ВПИ (<250 бар)
150% от ВПИ (≥250 бар) 

24; 5

Материал корпуса нержавеющая сталь 304  

Устойчивость к вибрациям 20 g / 25 Гц…2 кГц

Вес ~, г 180

Устойчивость к удару 500 g   / 1  мс

Архангельск (8182)63-90-72 Калининград (4012)72-03-81

Единый адрес для всех регионов: mar@nt-rt.ru || www.mera.nt-rt.ru

Датчики давления взрывозащищенные
(МПД-06/1, МПД-06/2)
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

модель МПД-06/2

Особенности и преимущества
Кремниевая мембрана
Класс взрывозащиты Exia II CT6
Диапазон измерения: от 0...1 до 0...1000 Бар
Выходной сигнал: 4…20 мА
Стандартная точность: ±0,5% ВПИ

Описание и области применения

МПЕ-02 предназначен для применения в 
агрессивных и опасных средах. Устойчив к 
вибрациям и перепадам температуры. 

Диапазоны измерения Выходной сигнал

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ

Точность

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Температура контролируемой среды, °С

Технические характеристики

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год

Класс пылевлагозащиты

0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 0...25; 0...40; 
0...60; 0...100; 0...160; 0...250;0...400; 0...600; 
0...1000 бар

4…20 mA

Температура окружающей среды, °С

Температура хранения, °С

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Материал корпуса

Устойчивость к вибрациям

Вес ~, г

Устойчивость к удару

±0,5% 

≤0,02%

-40...125

-20...85

-40...125 

IP65 

М20х1,5; G1/4; 1/4-18 NPT; G 1/2 

избыточное / абсолютное  

200% от ВПИ (<250 бар)
150% от ВПИ (≥250 бар) 

24 

нержавеющая сталь 304  

20 g / 25 Гц…2 кГц 

500 g   / 1  мс 

180
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
модель МПДД-04

Особенности и преимущества
Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность
Диапазон измерения: от 0…0,35 до 0…25 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА
Стандартная точность: ±0,25%; ±0,1% ВПИ

Описание и области применения

Преобразователь давления МПДД-04 для 
общепромышленного применения предназначен для 
измерения дифференциального давления. 
В основе датчика лежит высокочувствительный 
пьезорезистивный кремниевый сенсор.

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры
ОВК

Диапазоны измерения

0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 
0...25 бар

Выходной сигнал

4…20 mA

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,25%; ±0,1%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год 0,3%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ
 

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

дифференциальное 

200% от ВПИ 

М20х1,5; G1/2 

24     

-40…+125

-20…+85

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

Датчики дифференциального давления
(МПДД-04, МПДД-05/1)
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬННОГО ДАВЛЕНИЯ
модель МПДД-05/1

Описание и области применения

МПДД-05 для промышленного применения 
предназначен для измерения дифференциального 
давления газа. В основе датчика лежит 
высокочувствительный пьезорезистивный 
кремниевый сенсор.

Диапазоны измерения

от 0…0,01 до 0…60 бар

Выходной сигнал 

4…20 мA; 0,5...4,5 В; 1...5 В; 0...5 

В

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ                             ±3%  ;±1%; ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,03%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ˂0,2%

Точность

Тип давления дифференциальное  

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 300% от ВПИ
 

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

М12х1,5 

24; 12 

-40…+125 

-20…+85

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

 

Особенности и преимущества 

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность 
Диапазон измерения: от 0…0,1 до 0…60 бар
Выходной сигнал: 4…20 мА; 0,5...4,5 В;1...5 В;
0...5 В 
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры
ОВК
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РЕЛЕ ПОТОКА ЖИДКОСТИ

модель МПРП-01

Особенности и преимущества

Материал сенсора: нержавеющая сталь, латунь
Рабочая температура: -25...120°С
Использование в агрессивной среде

Описание и области применения

МПРП-01 используется для контроля и измерений 
потока жидкости в трубах, а также для защиты 
циркуляционного насоса от сухого хода.  Полностью 
сварная конструкция и детали из нержавеющей 
стали позволяют использование в агрессивной 
среде.

150

Температура рабочей среды, °С -25...120

нержавеющая сталь, латунь 

Максимальное давление, бар

Материал сенсора

Технические характеристики

Габаритный чертеж, мм

Температура окружающей среды, °С -20...50

59 81

50

5
3

3
3

7
1

Красный

Желтый

Синий

К

Ж

С

РРРееелллеее   пппооотттооокккааа   
(((МММПППРРРППП---000111)))
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

модель МПУ-01

Особенности и преимущества

Описание и области применения

Дипазоны измерений Выходной сигнал

Точность

Технические характеристики

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
Превосходная долговременная стабильность
Отличная линейность
Диапазон измерения: от 0...0,1 до 0...20 бар 
Выходной сигнал: 4...20 мА; 0,5...4,5 В; 1...5 В; Hart 
протокол
Стандартная точность: ± 0,5%; ± 0,25%; ± 0,1% ВПИ

Экономичный преобразователь уровня МПУ-01 для об-
щепромышленного применения предназначен для измерения 
уровня жидкостей.
В основе датчика лежит высокочувствительный пьезорези-
стивный кремниевый сенсор.

Области применения:
Колодцы, скважины;
Резервуары;
Водоочистные станции;
Мониторинг подземных и поверхностных 
вод.

0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20 бар 4...20 мА; 0,5...4,5 В; 1...5 В

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,03%

Пределы допустимой погрешности измерения , % от ВПИ ± 0,5%; ± 0,25%; ± 0,1% *

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год

*Погрешность ± 0,01 % ВПИ возможна только для корпуса даиметром 26,5 мм
<0,2 %

Тип давления избыточное

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ 200% от ВПИ

Напряжение питания постоянного тока, В 2; 5; 12; 24

Диапазан рабочих температур окружающего воздуха, °С +5...+85

Класс пылевлагозащиты IP68

Технологическое присоединение М20х1,5; G1/2

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С +5...+70

Диапазон температуры хранения, °С -40...+125

Материар, контактирующий со средой измерения нержавеющая сталь 316

ДДДааатттчччииикккиии   ууурррооовввннняяя   
(((МММПППУУУ---000111)))
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РЕГИСТРАЦИОННО-ПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА

модель МП-РПС-01

Особенности и преимущества
Рабочая температура -40 … +85°С 
Архив на 250 000 изменений 
Функция оповещения о чрезвычайных ситуациях  
Срок службы батареи до 10 лет  
Малые габариты  
Простота установки и эксплуатации  
Антивандальное исполнение 
Русифицированный интерфейс 
Идеален для создания наблюдательной сети

Описание и области применения

Регистрационно-передающая система МП-РПС-01 
предназначена для измерения уровня, 
температуры, проводимости и других параметров 
для режимных гидрологических и гидрохимических 
наблюдений в скважинах, колодцах, реках, озерах

Способы передачи данных GPRS, радиосвязь  
3G или 4G опционально 

SIM-карта Поддержка всех крупных мобильных операторов 

Приемо-передающий блок

Проводимые измерения Давление (уровень) и температура 
опционально другие параметры 

Материал нержавеющая сталь 1.4435 

Температурный диапазон -40…85 °С

Влажность 0…100 % относит. влжности
с закрытой защитной крышкой 

Тип батареи 2 x 1.5 В щелочная или 1 x 3.6 литиевая/ размер D 

Точность измерения давление <0,01% ВПИ 

Объем памяти До 250 000 измерений, энергонезависимая 
сохранение данных при отсутствии батареи 

Представление выводящих данных WISKI, HydroPro, CSV, Excel, text 

Типы антенн 
Стандартная (штоковая)

Плоская (планарная) 
Гибкая (проводная) 

Выносная 

Записывающее устройство (даталоггер) 

Степень защиты IP-68

ДДДааатттааалллоооггггггееерррыыы   
(((АААКККВВВААА---МММППП---РРРПППССС000111,,,   АААКККВВВААА---МММППП---РРРССС000222)))
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

модель АКВА-МП-РС-02Особенности и преимущества

1. Специально создан для гидрогеологов 
российскими разработчиками.
2. Упраздняет необходимость 
пользоваться хлопушками для 
измерения уровня и бочками для 
измерения расхода.
3. Упрощает работу по получению, 
накоплению и дальнейшей обработке, 
данных в программе ANSDIMAT.
4. Максимально исключает ручной труд, 
ошибки при записи информации в 
полевых условиях.
5. Имеет компактное исполнение и 
простоту эксплуатации.
6. Полностью руссифицированное ПО.
7. Привлекательная цена.

Области применения

1. Мониторинг подземных вод при инженерных 
изысканиях для строительства. 
2. Проведение опытно-фильтрационных опробований 
при инженерно-геологических изысканиях, а так же при 
оценке запасов подземных вод и расчете зон 
санитарной охраны. 
3. Режимные наблюдения за состоянием недр на особо 
опасных объектах.

4. Уровенный режим водотоков на гидропостах. 
5. Гидрогеодинамический мониторинг сейсмической 
опасности. 
6. Контроль подтопления и оценка эффективности 
дренажных мероприятий на месторождениях полезных 
ископаемых.

Аппаратный комплекс АКВА-МП-РС-02 разработан 
для специалистов-гидрогеологов, которые проводят 
опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы), 
а также занимаются мониторингом 
подземных вод в наблюдательных скважинах.    
Комплекс автономно измеряет уровень воды в 
скважине и ее расход, автоматически 
сохраняет результаты измерений 
в память даталоггера (В).

Измерения проводятся при 
помощи одного или двух гидростатических 
погружных датчиков уровня (А) и расходомеров (С).
Комплекс специально создан для осуществления 
непрерывной цепочки “измерения - интерпретация”
и совместной работы с программным комплексом 
ANSDIMAТ, который длительное время 
используется сотнями гидрогеологов в России и 
имеет следующие возможности:
1. Использование большого количества
аналитических решений;
2. Проведение расчетов зон санитарной охраны 
подземных водосборов;

Описание и использование комплекса

8. Вместе с программой ANSDIMAT образует
законченное решение для выполнения
нижеперечисленных гидрогеологических задач.

3. Осуществление обработки как по периоду 
пополнения, так и по восстановлению уровня;
4. Предусмотрена обработка откачек с 
неограниченным количеством опытных скважин;
5. Подготовка профессиональных отчетов по итогам 
расчета параметров.
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МПРТ-01

ТЕРМОСТАТ (РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)

модель 

Особенности и преимущества

Диапазон измерения: от -70...-35 до 70...120 °С
Дифференциал от 5...15 до 5...20 °С
Диаметр провода: до 15 мм

Области применения

Широко применяется в холодильных установках, 
системах кондиционирования и промышленности.

Диапазоны измерения

-70…-35 ; -35...0; -15...15; 0...40; 40...90; 90...120°С

 

Технологичекое присоединение 1/4; G1/4 ; капиллярная трубка

, °С -20...70

Технические характеристики

Контактная система перекидной контакт

Электрическое присоединение кабельный ввод

Сброс автоматический

Температура окружающей среды

Электрические параметры

24 Неиндуктивный ток

Предельная 

Мгновенный ток

24 

144 

нагрузкаИндуктивный
ток

16 

16 

9  6

Ток 

Напряжение (B  ) 

(A)
110 220 

Степень защиты IP54

ТТТееерррмммоооссстттааатттыыы   
(((МММПППРРРТТТ---000111,,,   МММПППРРРТТТ---000222)))
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Замыкающий 
контакт 

Размыкающий 
контакт

ТЕРМОСТАТ (РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

модель МПРТ-02

Особенности и преимущества
Класс пылевлагозащиты: IP 65

Диапазон измерения: от 0…30 до 100…300 °С
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Быстрая и простая установка
Надежность

Описание и области применения

Широко применяется в областях: железные дороги, 
технологический процесс, станкостроение. 

Диапазоны измерения
0…30; 5...45; 10...60; 20...30; 40...100; 80...150; 
100...200; 100...250; 100...300 °С

Гистерезис

Технологичекое присоединение капиллярная трубка

Температура окружающей среды, °С -10...40

Технические характеристики

Электронное присоединение M18 x 1.5

Повторяемость, % ВПИ

80, 100,150, 200, по запросу

Давление перегрузки, бар

15

Напряжение, В

Длина капиллярной трубки, мм 150, по запросу

5

220

Длина гильзы, мм

Диаметр капиллярной трубки, мм 10

Ток, А

30

Макс. давление перегрузки, бар

Материал корпуса

60

Рабочее давление, бар 25

Области применения

алюминий
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПТ-01

Особенности и преимущества
Технология сенсора RTD
Превосходная долговременная стабильность
Компактное исполнение
Диапазон измерения: -50...600 °С
Выходной сигнал: 4…20 мА
Стандартная точность: ±0,3%;  ±0,5% ВПИ

Описание и области применения
МПТ-01 предназначен для широкого применения во 
многих областях промышленности. Устойчив к 
вибрации и перепадам температуры. 

Диапазоны измерения

-50...600°С

Выходной сигнал

4…20 mA

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,3%;  ±0,5%

Точность

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/4; 1/4-18 NPT; G1/2; G3/8

Напряжение питания постоянного тока, В 24 (12...36)

Температура окружающей среды, °С -40…85

Pt 100; Pt 1000Тип сенсора

Технические характеристики

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,03%

Длина погружной части, мм 30...2500  

Класс пылевлагозащиты IP65

Электроподключение 

Выход 1 + Напряжение

Выход 2 + Выход

Выход 3 Не используется

Выход 1 + Напряжение

Выход 2 - Напряжение

Выход 3 + Выход

2-х проводное соединение

3-х проводное соединение

Тип электроподключения DIN 43650

ДДДааатттчччииикккиии   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   
(((МММПППТТТ---000111)))
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ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ)

модель МПРД-01

Особенности и преимущества

Сенсор: металлическая мембрана
Диапазон измерения: от 0…2 до 0…100 Бар
Средняя температура: 0...+80°С
Дифференциал: без установки

Описание и области применения

Для жидких и газообразных сред.
Широко применяется в областях: судостроение, 
двигателестроение, железные дороги,гидравлика.

Диапазоны измерения

Скорость переключения, с 0,05  

Гистерезис нерегулированный

Технологичекое присоединение М20Х1,5; G1/2; G1/4
1/4NPT; 1/2NPT

Температура рабочей и окружающей среды, °С 0...+80

нержавеющая сталь 304 Материал чувствительного элемента

Технические характеристики

Габаритный чертеж

Контактная система перекидной контакт

Электронное присоединение Hirschmann; М20Х1,5; G1/2; G1/4
1/4NPT; 1/2NPT

Класс пылевлагозащиты IP 54

Материал корпуса алюминиевый сплав

0,06…1,6; 0,2...10; 0,5...25; 3...60;
10...100 Бар

Зона нечувствительности, Бар ≤0.04; 0,25; 2,5; 3

ПППрррееессссссоооссстттааатттыыы   
(((МММПППРРРДДД---000111,,,000222,,,000333,,,000444,,,000555,,,000666,,,000777)))
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ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ)

модель МПРД-02

Особенности и преимущества
Диапазон измерения: от -0,5...3 до 8…30 Бар
Температура процесса: -10...120°С
Гистерезис от 0,2...0,7 до 3...10 Бар

Описание и области применения

Диапазоны измерения

-0,5...3; -0,5...3; -0,5…6; 1...10; 5...16; 5...20; 
5...30;8...30 Бар

Материал корпуса 

Технологичекое присоединение 1/4 SAE ; 1/4; капиллярная трубка

АБС-пластикВнешняя крышка

Технические характеристики

Контактная система перекидной контакт

оцинкованная сталь

Для жидких и газообразных сред.
Широко применяется в холодильных установках, 
системах кондиционирования и промышленности.

65Температура окружающей среды, °С

Рабочая температура, °С -10...120

-40...65 

Электрическое присоединение Кабельный ввод

Класс пылевлагозащиты IP 54

Сброс автоматический

Неиндуктивный ток
1 12 

ток

Предельная 

нагрузка
0,75 12 

Мгновенный ток 0,45 72 

Электрические параметры

(A)\

Номинальное напряжение(В) 

Номинальный рабочий ток Коэффициент
мощности

125/250B 

A (cos) 

Индуктивный

Вес, г 420
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ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) СДВОЕННЫЙ

модель МПРД-03

Особенности и преимущества
Диапазон измерения: от -0,5...6 до 8…30 Бар
Температура процесса: -10...120°С
Класс пылевлагозащиты:IP 54

Описание и области применения

Для жидких и газообразных сред.
Широко применяется в холодильных установках, 
системах кондиционирования и промышленности.

Диапазоны измерения

-0,5...6;  8...30 Бар

Материал корпуса 

Технологичекое присоединение 1/4 SAE ; 1/4; капиллярная трубка

АБС-пластикВнешняя крышка

Технические характеристики

Контактная система перекидной контакт

оцинкованная сталь

65Температура окружающей среды, °С

Рабочая температура, °С -10...120

-40...65 

Электрическое присоединение Кабельный ввод

Класс пылевлагозащиты IP 54

Сброс автоматический

1 12 

ток

Предельная 

нагрузка
0,75 12 

Мгновенный ток 0,45 72 

Электрические параметры

(A)\

Номинальное напряжение(В) 

Номинальный рабочий ток Коэффициент
мощности

125/250B 

A (cos) 

Индуктивный

Неиндуктивный ток

Вес, г 610
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) 

модель МПРД-04

Особенности и преимущества

Сенсор: мембрана
Класс пылевлагозащиты: IP 65
Диапазон измерения: от 0,001…0,02 до 0,5…25 Бар
Материал корпуса: алюминий

Описание и области применения

Широко применяется в областях: судостроение, 
двигателестроение, железные дороги,гидравлика.

Диапазоны измерения

0,001...0,02; 0.005-0,06; 0,01-0,25; 0,2...4;  0,5...16; 
0,5-25 Бар

Гистерезис

Контактная система микропереключатель

Температура окружающей среды, °С -25...80

Технические характеристики

Электронное присоединение M18 x 1.5; M20 x 1.5; G1/2; G1/4; 1/4NPT; 1/2NPT; 3/4NPT

Вязкость среды, м2/с, не более

1,0

15

Напряжение, В

Влажность, % 5 - 95

10-3

220

Погрешность, % ВПИ, не более

Виброустойчивость, g 2

Ток, А

Материал корпуса

Области применения

алюминий

Присоединение к процессу

Рабочая температура, °С 80...180; 180...350; -15...30; -40...-15

M20 x 1.5; G1/2; G1/4; 1/4NPT; 1/2NPT; 3/4NPT

Материал сенсора
Нержавеющая сталь 316

нитрильный каучук
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МЕМБРАННЫЙ ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) 

модель МПРД-05

Особенности и преимущества

Сенсор: мембрана
Класс пылевлагозащиты: IP 65
Диапазон измерения: от 0,6...1.6 до 6…100 Бар
Материал корпуса: литой алюминий

Описание и области применения

Широко применяется в областях: судостроение, 
двигателестроение, железные дороги,гидравлика.
Подходит для жидкости, газа, пара.

Диапазоны измерения

0,06…1,6; 0,1...4; 0,2...10; 0.5...16; 0,5...25; 3...60; 
6...100 Бар

Гистерезис

Контактная система микропереключатель

Температура окружающей среды, °С -25...80

Технические характеристики

Электронное присоединение M18 x 1.5; M20 x 1.5; G1/2; G1/4; 1/4NPT; 1/2NPT; 3/4NPT

Вязкость среды, м2/с, не более

1,0

15

Напряжение, В

Влажность, % 5 - 95

10-3

220

Погрешность, % ВПИ, не более

Виброустойчивость, g 2

Ток, А

Материал корпуса

Области применения

литой алюминий

Присоединение к процессу

Рабочая температура, °С 80...180; 180...350; -15...30; -40...-15

M20 x 1.5; G1/2; G1/4; 1/4NPT; 1/2NPT; 3/4NPT

Материал сенсора
Нержавеющая сталь 316

нитрильный каучук
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ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) ДЛЯ ВЫСОКИХ ДИАПАЗОНОВ ДАВЛЕНИЯ

модель МПРД-06

Особенности и преимущества

Сенсор: мембрана (нитрильный каучук)/ поршень
Класс пылевлагозащиты: IP 65
Диапазон измерения: от 10 ..100 до 20…400 Бар
Материал корпуса: литой алюминий

Описание и области применения

Широко применяется в областях: судостроение, 
двигателестроение, железные дороги,гидравлика.
Подходит для жидкости, газа, пара.

Диапазоны измерения

10...100; 10...160; 20...250; 20...400 Бар

Гистерезис

Контактная система микропереключатель

Температура окружающей среды, °С -25...80

Технические характеристики

Вязкость среды, м2/с, не более

1,0

15

Напряжение, В

Влажность, % 5 - 95

10-3

220

Погрешность, % ВПИ, не более

Виброустойчивость, g 2

Ток, А

Материал корпуса

Области применения

литой алюминий

Присоединение к процессу

Рабочая температура, °С 80...180; 180...350; -15...30; -40...-15

M20 x 1.5; G1/2; G1/4; 1/4NPT; 1/2NPT; 3/4NPT

Материал сенсора, мембрана нитрильный каучук

Срок службы, млн. циклов 1
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ПРЕССОСТАТ (РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ) ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ

модель МПРД-07

Особенности и преимущества

Диапазон измерения: от 0,5...2 до 1…6 Бар
Температура процесса: -10...100°С
Класс пылевлагозащиты:IP 54

Описание и области применения

Для жидких и газообразных сред.
Широко применяется в холодильных установках, 
системах кондиционирования и промышленности.

Диапазоны измерения

0,5...2; 0,5...3,5; 1...6 Бар

Материал корпуса 

Технологичекое присоединение 1/4

АБС-пластикВнешняя крышка

Технические характеристики

Контактная система перекидной контакт

оцинкованная сталь

65Температура окружающей среды, °С

Рабочая температура, °С -10...100

-40...65 

Класс пылевлагозащиты IP 54

Сброс автоматический

20A 10A 

ток

Предельная 

нагрузка
15A 8A 

Мгновенный ток 72A 72A 

Электрические параметры

(A)\

Номинальное напряжение(В) 

Номинальный рабочий ток 
125В 250B  

Индуктивный

Неиндуктивный ток
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ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

модель МПМ-16Особенности и преимущества 

Сенсор: пьезорезистивный кремниевый
ЖК- дисплей 
Работа от аккумуляторов 
Отличная долговременная стабильность
Диапазон измерения: от 0…0,35 до 0…1000 бар 
Стандартная точность: ±0,5%; ±0,25% ВПИ

Описание и области применения

Преобразователь давления МПД-16 предназначен
для измерения давления газообразных и жидких 
сред. МПД-16 имеет функцию автоматического 
выключения. Манометр предназначен для работы в 
помещениях.

Широко применяется в областях: 
Машиностроение и станкостроение
Гидравлика и пневматика
Насосы и компрессоры

Диапазоны измерения

0…0,35; 0…0,7; 0…1; 0…2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 
0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 0...400; 
0...1000 бар

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5%; ±0,25%

Пределы допустимой температурной погрешности измерения в 
диапазоне -20…+85, %/ °С не более

±0,014%

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,2%

Точность

Тип давления

Предельное давление перегрузки, % от ВПИ

Технологичеcкое присоединение

Напряжение питания постоянного тока, В

Диапазон рабочих температур контролируемой среды, °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

Диапазон температуры хранения, °С

Класс пылевлагозащиты

Материал, контактирующий со средой измерения

избыточное / абсолютное  

200% от ВПИ (<250 бар)
150% от ВПИ (≥250 бар) 

М20х1,5; G1/2

3,6

-40...+125

                            -40…+125

-40…+125 

IP65 

нержавеющая сталь 316

Технические характеристики

МММааанннооомммееетттрррыыы   
(((МММПППМММ---111666)))
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Уровнемер радарный
Модель МПУ-Р5

Примечания:
1. В искробезопасном исполнении нельзя использовать «А»
2. Huff используется с антенной «Т», технологическое соединение использует «I»;  технологическое 

соединение повышенной температуры использует «J» и «К»

Применение: Жидкость
Измерение уровня в жидкостях, 
особенно в очень едких
жидкостях

Максимальный диапазон 
измерения: 

10 м; 30 м (Рупор 80 мм) 

Точность измерения: ±5 мм

Температура измеряемой 
среды

(-40～130) °C

Давление измеряемой среды: (-0,1～0,3) МПа 

Диапазон частоты: 26 ГГц
Выход сигнала: (4～20) мА/HART
Мощность: 2-провода (24 В пост.ток)

4-провода (24 В пост.ток /
220 В перем.ток)

ЖК дисплей: Дополнительно

Корпус: A/B/C/D1 (См. страницу 4)

Технологическое соединение: F

Фланцевые принадлежности: L

Антенна: R

УУУрррооовввнннееемммееерррыыы   рррааадддааарррннныыыеее   
(((МММПППУУУ---РРР555,,,РРР666,,,РРР777,,,РРР888,,,РРР999)))
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Применение:
Жидкость
Измерение уровня в жидкостях, 
при определенной температуре 
и давлении, слегка едкие жидкости

Максимальный диапазон 
измерения: 

30 м

Точность измерения:
±3 мм

Температура измеряемой 
среды

(-40～80) °C
(-40～130) °C
(-60～250) °C
(-60～400) °C

Давление измеряемой среды:
Нормальное
(-0,1～4) МПа 
(-0,1～40) МПа 

Диапазон частоты: 
26 ГГц

Выход сигнала: 
(4～20) мА/HART

Мощность:
2-провода (24 В пост.ток)
4-провода (24 В пост.ток /

220 В перем.ток)

ЖК дисплей:
Дополнительно

Корпус:
A/B/C/D1

Технологическое соединение:
G/H/I/J/K2

Фланцевые принадлежности:
L/M/N/P3

Антенна: S/T/V3

Примечания:
1. В искробезопасном исполнении нельзя использовать «А»
2. Huff используется с антенной «Т», технологическое соединение использует «I»;  технологическое 

соединение повышенной температуры использует «J» и «К»

Уровнемер радарный
Модель МПУ-Р6
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Жидкость

Измерение уровня в очень едких 

жидкостях, определенном давлении/

предельной температуре

20 м 

±3 мм

(-40～150) °C

(-0,1～0,5) МПа 

26 ГГц

(4～20) мА/HART

2-провода (24 В пост.ток)

4-провода (24 В пост.ток /

220 В перем.ток)

Дополнительно

A/B/C/D1 

Применение:

Максимальный диапазон 
измерения: 
Точность измерения:

Температура измеряемой 
среды

Давление измеряемой среды:

Диапазон частоты: 
Выход сигнала: 
Мощность:

ЖК дисплей:

Корпус:

Технологическое соединение:

Фланцевые принадлежности:

Антенна:
U

Уровнемер радарный
Модель МПУ-Р7
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Твердые вещества

70 м

±15 мм

(-40～80) °C

(-40～120) °C

(-60～250) °C

(-60～400) °C

Нормальное

(-0,1～4) МПа 

(-0,1～40) МПа 

26 ГГц

(4～20) мА/HART

2-провода (24 В пост.ток)

4-провода (24 В пост.ток /

220 В перем.ток)

Дополнительно

A/B/C/D1 (См. страницу 4)

G/H/I/J/K2

L/M/N/P3

S/T/V3

Сильное образование росы/пыль/

кристаллизация

Применение:

Максимальный диапазон 
измерения: 
Точность измерения:

Температура измеряемой 
среды

Давление измеряемой среды:

Диапазон частоты: 
Выход сигнала: 
Мощность:

ЖК дисплей:

Корпус:

Технологическое соединение:

Фланцевые принадлежности:

Антенна:

Уровнемер радарный
Модель МПУ-Р8
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Сыпучие среды

15 м

(-40～80) °C

(-40～120) °C

(-60～250) °C

(4～20) мА/HART 2-провода (24 В 

пост.ток) 4-провода 

(24 В пост.ток /220 В перем.ток)

Дополнительно

A/B/C/D1 (См. страницу 4)

G/H/I/J/K2

L/M/N/P3

S/T/V3

Подходит для высокой 

коррозионной жидкости пищевой, 

фармацевтической и других 

отраслях промышленности, или 

измерения санитарной среды. 

обладает высокой точностью и 

уникальной технологией 

обработки ложных отражаемых 

сигналов.

Применение:

Максимальный диапазон 
измерения: 

Температура измеряемой 
среды

Диапазон частоты: 
Выход сигнала: 
Мощность:

ЖК дисплей:

Корпус:

Технологическое соединение:

Фланцевые принадлежности:

Антенна:

Уровнемер радарный
Модель МПУ-Р9
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Применение: Измерение уровня в различных
областях промышленности, в
частности в области водоочистки

Диапазон измерения: Жидкость: (0,25~4) м
Технологическое 
соединение: G1 1/2A
Материал корпуса 
передатчика: PTFE, PU/PC
Температура 
измеряемой среды: (-40~70)°C
Давление 
измеряемой среды: (-0,02~0,1) МПа
Выход сигнала: (4~20) мА/HART
Мощность: 2-провода (24 В пост.ток)

4-провода (24 В пост.ток /
220 В перем.ток)

Уровнемер ультразвуковой
Модель МПУ-У01

УУУрррооовввнннееемммееерррыыы   уууллльььтттрррааазззвввууукккооовввыыыеее
(((МММПППУУУ---УУУ000111,,,УУУ000222,,,УУУ000333)))
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Применение:

Диапазон измерения:
Технологическое 
соединение:
Материал корпуса 
передатчика:
Температура 
измеряемой среды:
Давление 
измеряемой среды:
Выход сигнала:
Мощность:

Измерение уровня в различных

областях промышленности, 
в частности в области водоочистки
Жидкость: (0,4~8) м

G2A

PTFE, PU/PC

(-40~70)°C

(-0,02~0,1) МПа
(4~20) мА/HART
2-провода (24 В пост.ток)
4-провода (24 В пост.ток /

220 В перем.ток)

Уровнемер ультразвуковой
Модель МПУ-У02

Применение: Измерение уровня в различных 
областях промышленности

Диапазон измерения: Версия жидкости: (0,5~15) м
Технологическое 
соединение: Фланцевый или шарнирный держатель
Материал корпуса 
передатчика: PU/PC
Температура 
измеряемой среды: (-40~70) °C
Давление 
измеряемой среды: (-0,02~0,1) МПа
Выход сигнала: (4~20) мА/HART
Мощность: 2-провода (24 В пост.ток)

4-провода (24 В пост.ток /
220 В перем.ток)

Уровнемер ультразвуковой
Модель МПУ-У03
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РАСХОДОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
модель МПРУ-120

Особенности и преимущества

Надежность
Экономичность
Измерение температуры - опция
Автоматическая фиксация времени включения/
выключения
Автоматическое запоминание показаний последних 30 
измерений
Хранение архивной информации до 10 лет
Простая установка

Описание и области применения

Ультразвуковые расходомеры МПРУ-120 предназначены 
для непрерывного измерения объема и температуры
протекающей по трубопроводу горячей и холодной 
воды с преобразованием в выходной сигнал и 
отображением измеренных параметров на дисплее.
Широко применяется в в системах отопления и 
водоснабжения.

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±1%

Размерный ряд, Ду 25... 1000

Максимальное давление среды, МПа

IP68

4,0; 1,6; 1,0

-40...160Температура измеряемой среды, °С

85—264 В; 24 В
от батареи

Технические характеристики

Класс пылевлагозащиты

Точность

Питание   

Выходной сигнал

4…20 мA,  RS485

Регулировка

Нержавеющая сталь (гигиеничное исполнение)
нержавеющая сталь/углеродистая сталь (фланцевое исполнение)

Материал присоединения

Исполнение Фланцевое
гигиеничное

LED - дисплей
панель с 4 кнопками

Температура окружающей среды, °С -20...60

РРРааасссхххооодддооомммееерррыыы   уууллльььтттрррааазззвввууукккооовввыыыеее
(((МММПППРРРУУУ---111222000)))
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РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

модель МПР-200

Особенности и преимущества

Надежность
Экономичность
Широкий диапазон настроек
Широкий выбор материалов электродов и  уплотнений
Подходит для применения в агрессивныхсредах

Описание и области применения

Электромагнитные расходомеры МПР-200 предназначены 
для непрерывного измерения объема протекающих по 
трубопроводу электропроводных жидкостей 
с преобразование его в выходной сигнал 
(импульсный, частотный). Широко применяется в
областях: Энергетика, ЖКХ, водоснабжение, 
химическая промышленность, пищевая промышленность, 
фармацевтическая и др.

Выходной сигнал

4…20 mA, 1-5 кГц, RS485, MODBUS, HART

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±1%

Размерный ряд, Ду 10... 400

Максимальное давление среды, МПа

Температура окружающего воздуха, °С

IP65; IP67

1,0 (стандарт); 1,6/ 2,5/ 4,0 (по заказу)

-5...60

-5...90

-5...120

Температура измеряемой среды, °С : 

-20...60

110-240

Технические характеристики

Класс пылевлагозащиты

Точность

Напряжение питания постоянного тока,  В    

жесткая резина

полипропилен

резина/тефлон

Диапазон измерений

-12...+12 м/с

Температур хранения, °С -20...70

Макс. электропроводность, µ/см 5

Допустимое содержание газа ≤5%

Допустимое содержание твердых веществ ≤70%

≥2 ДуМин. длина прямолинейных участков после расходомера

Мин. длина прямолинейных участков до расходомера ≥5 Ду

Направление потока Прямое и обратное

РРРааасссхххооодддооомммееерррыыы   эээлллеееккктттрррооомммааагггнннииитттннныыыеее
(((МММПППРРР---222000000,,,   МММПППРРР---333888000,,,   МММПППРРР---444000000)))
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РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

модель МПР-380

Особенности и преимущества
Расходомер электромагнитный МПР-380 - надежное и 
экономичное решение для задач по учету расхода 
жидкостей. Компактное исполнение, широкий 
диапазон настроек, передача данных через GSM. 
Подходит для применения в агрессивных средах.

Описание и области применения

Электромагнитные расходомеры МПР-380 
предназначены для непрерывного измерения объема 
протекающих по трубопроводу электропроводных 
жидкостей с преобразование его в выходной сигнал 
(импульсный, частотный, 4…20 мА).

Широко применяется в областях: Энергетика, ЖКХ, 
водоснабжение, химическая промышленность, 
пищевая промышленность и др.

Выходной сигнал

4…20 mA, 0,4 кГц, RS485, MODBUS, M-bus

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,5

Размерный ряд DN 6... 400

Максимальное давление среды, МПа

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

IP65; IP67

от 0,02 до 2800 м3/c

2,5 (стандарт); 4 (по заказу)

-40... +150

-40... +170

-40... +85/150

Температура измеряемой среды, °С : 

+5...+55

230

Технические характеристики

Класс пылевлагозащиты

резьбовое, фланцевое, пищевое DIN11851Виды присоединений

Интерфейс RS485, M-bus, MODBUS

Диапазон измерения объемного расхода

Точность

Материал корпуса Al отливка - порошковая краска

Материал измерительной трубы (гильзы) Специальный термопластик/ Керамика/ Резина/Тефлон

CrNi сталь DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)Материал электродов

Напряжение питания постоянного тока,  В

специальный термопластик

керамика

резина/тефлон

43



РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

модель МПР-400

Особенности и преимущества

Расходомер электромагнитный МПР-400 - надежное и 
экономичное решение для задач по учету расхода 
жидкостей. Компактное исполнение, широкий 
диапазон настроек, удобный интерфейс.
Подходит для применения в агрессивных средах.

Описание и области применения

Электромагнитные расходомеры МПР-400
предназначены для непрерывного измерения объема 
протекающих по трубопроводу электропроводных 
жидкостей с преобразование его в выходной сигнал 
(импульсный, частотный, 4…20 мА, RS485, Hart).

Широко применяется в областях: Энергетика, 
ЖКХ, водоснабжение, химическая 
промышленность, пищевая промышленность 

Выходной сигнал

4…20 mA, 0-5 кГц, RS485, ModBus, Hart

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±1; ±2

Размерный ряд DN 6... 1600 (стандарт); DN 150... 3000 (по заказу)

Типичное давление среды, МПа

от 3,6 до 72 000 м3/c

0,6...42

-20...+60
-20...+80

-20...+177
-30...+177

Температура измеряемой среды, °С : 

Технические характеристики

Класс пылевлагозащиты

Интерфейс RS485, MODBUS

Диапазон измерения объемного расхода

Точность

Материал корпуса Алюминий; нержавеющая сталь (опционально)

Материал измерительной трубы (гильзы) Резина/ Полиуретан/ Фторопласт/ Перфторированный сополимер

Материал электродов

Напряжение питания постоянного тока,  В 16.8...26.4

IP 65, IP 68 (опционально)

Нержавеющая сталь 316; Хастеллой B2/C4; Платино-иридий; Тантал; Титан

Exd II CT4Класс взрывозащиты

Полиуретан
Резина
Фторопласт
Перфториров. сополимер
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МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ МЕТЕОБЛОК
модель МПМСХ-190789
Направление ветра
Скорость ветра
Температура воздуха
Относительная влажность
Барометрическое давление 
Точка росы

Описание и области применения

Мультисенсорный метеоблок предназначен для широкого 
диапазона применений, особенно для использования в 
суровых природных условиях. Датчики, встроенные в 
погодный модуль, измеряют параметры окружающей среды 
с высокой точностью. Компактная конструкция статической 
измерительной системы и экономия места, прочный корпус 
делают измерения чрезвычайно надежными, а датчики 
долговечными.  
● метеорология   
● мониторинг железнодорожных линий   
● транспортная метеорология ● агрометеорология   
● гидрометеобюро и органы защиты окружающей среды  
● химические и промышленные установки  
● электростанции, станции по очистки сточных вод и полигоны 
захоро  нения отходов 
● ветряная энергетика  

Технические характеристики

Описание и области применения

Диапазон измерений: Точность: Разрешение: 

Направление ветра 0 … 360 ° + 3 ° 1 ° 

Скорость ветра: 0,1 ...  85 м/с + 0,5 м/с  +  5 % измеренной величины    0,1м/с 

Температура 

воздуха: 

-40 … + 70 °С +  0,8 °С  (v >  2м/с) 0,1 °С 

Относительная 

влажность: 

0 … 100 % + 3 % (10 … 90 %) ●  +  4 %  (0 … 100 %)   0,5  

Барометрическое 

давление: 

600 … 1100 гПа + 2 гПа (  -30 … + 70 °С) 0,1 гПа 

Основные характер-

истики

Протоколы:

Интерфейс: 

Напряжение пита-

ния: 

Корпус: 

Размеры/ Вес: 

Принадлежности: 

Опции:  

Температура -40 … + 70 °С, нагреваемый ●скорость ветра 0 … 100 м/с ● относительная влаж-

ность 0 … 100 % 

NMEA 0183 ● WIMWV ●WIMHU ●WIMMB●WIMTA 

Последовательный ●RS 422/динамик● скорость в бодах 4800● 1 Гц (средний цикл 10 Гц) ● 8 N1 

24 В постоянного тока (- 22 %/+ 34 %) ● макс. 2,5 А ●нагреватель: 24 В постоянного тока / 70 Вт 

(макс. 3 А) ● электрическое управление 

Алюминий ●анодированный ●IP 65 

В 382 мм ● Ø 120 мм ● мачтовый адаптер Ø 50 мм для установки на стандартной трубе ● 2,5 кг

Диапазон использования:  -30 …. + 70 °С  в условиях без обледенения 

(1642 U66) Кабель 10 м ● 12 полюсный штыковой штепсель ●готовый  

Индикаторный блок, например (14742) METEO-LCD ● Регистрирующее устройство, например 

(95665) SYNMET-LOG   

Мачта и блок питания ● (9339) Пакет программ для визуализации «SSDL»

(9337) Пакет программ для визуализации и оценки «MeteoWare-CS-SSDL» 

Параметры 

МММееетттеееоооббблллооокккиии
(((МММПППМММСССХХХ---111999000777888999)))
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Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mar@nt-rt.ru || www.mera.nt-rt.ru

По вопросам поддержки и продаж обращайтесь:
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